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喷码机使用前须知：因为在喷码机运输中容易颠簸，以免造成墨水外溢，我们将墨盒和稀释剂盒的排气孔用螺丝堵住，另外还有墨管用铆钉塞住墨管口。使用前请先将排气孔处的螺丝和铆钉拔出，螺丝分别在墨盒和稀释剂盒的左上角，铆钉处于供墨筒排气管的延伸末端处。如图所示：（将箭头所指螺子和铆钉取下，共三处）

1．喷墨打印原理

    参见图1-1。加压墨水经喷嘴喷出形成墨线，在晶振的作用下断裂成滴。墨滴经过充电极后被充上电。充电量是由单片微机控制的。检测极在充电极下方，能检测出墨滴充电情况以控制其充电。充电墨滴经过高压电场后偏转，偏转距离是受单片机控制的。若物体在垂直纸面方向运动，则若干个墨滴可以在其表面上形成点阵图形。
2．机器性能参数

2．1使用条件：

    环境温度                     5—40°C

    环境湿度                     10-90％RH(无结露)
    电源                         220±10%VAC，50Hz,接地良好

2. 2工作性能参数：

喷字最高速度及字高：

  字符点阵格式       速度(字／秒)    配线速度(米／秒)       字高(毫米)

  8×8点阵(单排)     480             0.96(字宽2.0mm)       1.8-10.0
  12×12点阵(单排)   360             0.96(字宽2.7mm)       1.8-10.0
  16×8点阵(双排)    210             0.21(字宽2.0mm)       1.8-12
  8×8点阵(双排)     158             0.21(字宽2.7mm)       1.8-12
  16×12点阵(单排)   45              0.22(字宽5.0mm)       3.0-10.0
  16×16点阵(单排)   28              0.22(字宽7.8mm)       3.0-12

  注：以上配线速度为指定字宽时的数值，当字宽减小（加大）时，配线速度应相应减小(加大)。

喷头与喷印物体距离  

    喷头底面至物体印字表面距离2—15mm。

2. 3实物指标

  喷码机外形见实物。
3．机器结构及原理

3．1墨水粘度测量及设定：
墨水的粘度就是墨水的稀稠度，它的大小直接影响断点的好坏。本喷码机使用如下方法测量墨水的粘度：一定墨压下，测量供墨筒内从下墨位到上墨位间体积的墨水流过限流阀的时间(秒)，该时间就是墨水的粘度。机器内墨泵每工作一次，粘度值刷新一次. 

    每一个喷腔都有一个粘度值范围，当墨水粘度值超过该范围时，喷腔就不能正常工作了，表现为墨水粘度过高，墨线出现子点；墨水粘度过低，墨线断不开。因此机器上的墨水粘度设定只能是按该设备所用喷枪的适应粘度范围设定的，而不能随意设定，否则将会导致机器无法正常工作。

3．2机器结构：

机器前舱见实物

机器后舱见实物
4．安装调试

4．1安装场地要求：

放置机器的地面应坚硬平整。机器前后左右留出至少1米空间，并通气良好（不能有风影响墨线）。喷头及光电开关应稳固地安装于支架上。主机、喷头支架及喷头导管均不得震动。主机及喷头附近应设有明显的“防火，防水”字样。因墨水、稀释剂为易燃品，因此在主机方圆不大于3米处应放置至少1瓶二氧化碳灭火器，并不得堆放易燃品。

4．2各部分的安装

电路:

主机电源插头插至交流稳压电源出口，交流稳压电源输入插头插入220V电源，并保证接地良好.
    喷头:

 将喷头支架安装好，喷头和光电开关按产品的运动方向稳固地安装在支架上。

4．3调试步骤

 新机器安装好后，目检无问题，可进行调试。步骤如下：

    (1)将用户电源，接通。
   （2）按第5章所述进行参数和信息输入，供墨。

   （3）调节正弦波电压值（100V-250V出厂已设定好），得到如图3-3所示的断点。
   （4）调整光电以及喷头之间的配合距离

(5)调整输送带或者机器的速度，使其适应所喷印的物体，配合设备与所喷物体的速度关系，以免喷印字串过长或者过短。

   （6）按第5章所述进入打印状态：按面板“高压通”键即可打印.

注意：必须将墨盒以及供墨筒通气孔的堵塞螺丝取下
5操作程序
5．1键盘操作

主机上电后，输入密码999显示屏有如下显示：

	主     l参数设置              2字符编辑
菜     3墨路操作              4开始打印
单     5状态显示              6自编点阵
  


（1）参数设置：

 主菜单下按键1．，进入参数设置子菜单。该子菜单显示如下：

	*********参数设置子菜单******** 

1．打印控制选择  2.点阵行列选择       

3.字符加宽倍数   4.打印延迟时间     

5.产品记数上限   6.产品记数下限           

7.墨水粘度设定   8.反字倒字设置   

9.打印速度设置   A.隔行设置

B.喷印质量设置   C.同步器脉冲数设置
D.打印基数设置   E.局部加宽设置
                REN 主菜单




在参数设置子菜单下，按健l—9 A—E分别进入相应的参数设定页。

打印控制选择

	打印控制子菜单

当前打印模式设置：光电控制打印

A：自动打印

T：光电控制打印

D：同步器打印
              REN参数设置子菜单 




    按键A，自动打印；按键T，光电开关控制；按键D,同步器打印。所谓光电开关控制，即打印受光电开关控制，电脑每接受一个光电开关信号，喷头打印一串信息；所谓自动打印，即打印不受光电开关控制，在此状态下，喷头将连续打印，不受光电开关控制；同步器打印在设备使用同步器配合的情况下使用
点阵行列选择：

	1. 8行         点阵行列选择

2. 12行        当前点阵设置：8行8列

3. 16行     

4. 24列   

5. 8列 

6. 10列

7. 12列

8. 16列

9. 24列

                         REN参数设置子菜单          



一个字符单元是由M行N列(MxN)点组成，例如8×8点阵的字符，是由8行，8列的点组成的。因字符间须留有间隙，所以8×8点阵字符实际上是由7×5点阵组成，一般最后一列是空的(即没有点)。以下是字符喷印形式与所设点阵的对应情况：

字符形式                                                行    列

7×5点阵(如阿拉伯数字，英文字母或简单汉字)单行  ------------ 8     8

7×5点阵(如阿拉伯数字，英文字母或简单汉字)双行  ------------ 16    8

7×5点阵(如阿拉伯数字，英文字母或简单汉字)三行  ------------ 24    8

16×12点阵汉字单行  ---------------------------------------- 16    12

16×16点阵汉字单行  ---------------------------------------- 16    16

字符加宽倍数：

	字符加宽倍数：1

1-9                REN参数置子菜单




    字符横向可以加宽l—9倍，既字符的列数可以加大1—9倍。

打印延迟时间
	打印延迟时间：0000   

0-9              REN参数设置子菜单 




    此参数范围为0000-9999，可通过按数字键0—9输入。

在自动打印状态下，可用此参数改变字符串间的距离。光电控制打印状态下，可用此参数控制字符串在喷印物体表面的前后位置。

产品计数上限

	产品计数上限：99999999

   0-9                     REN参数设置子菜




    按键0—9可输入此参数。

本软件有产品计数功能。计数范围为00000000—99999999。当计数值到达计数上限时，计数器将从计数下限开始重新计数。

产品计数下限

	产品计数下限：000000

0-9               REN参数设置子菜单  



    按键0—9可输入此参数。

    当计数值到达计数上限时，计数器将从计数下限开始重新计数。

注意：计数上限必须大于计数下限!
墨水粘度设定

	                 墨水粘度设定：150 

0-9              REN参数设置子菜单 




按键0—9可输入此参数。该参数设定的要求参见3.1墨水粘度测量及设定”，

反字倒字设置

	1．正常字                  

2．到字                     正常字          

3．反字                    

4．倒字反字             REN参数设置子菜单


    按键l-4可选择不同的打印字符方向。

    从同一个方向喷印，若分别设定四种不同的字体方向，得到四种的结果。

速度设置

	   当前速度设置：       002
   请选择速度0-99

   REN参数设置子菜单


    按键1-99可选择喷印的速度。

    在生产线上喷印物体运动速度越快则应该设置的数值越小，否则反之

隔行设置
	隔行模式设置Y/N？：

  未设置隔行

REN参数设置子菜单


    按键Y或N可选择是否隔行

    隔行只用于喷印两行字时，上排字与下排字之间空开距离，不适用于其他点阵

喷印质量设置

	喷印质量设置：    070

请选择打印质量0-99

REN参数设置子菜单


    按键0-99可选择打印质量

    喷印质量可以决定喷印字的工整度

同步器脉冲数设置

	等待同步器脉冲数：

    0 0 5 0 0

1-9

REN参数设置子菜单


    按键数字可改变脉冲数

    该项只针对同步器打印设备使用，脉冲数值可改变打印字串的间隔距离

打印基数设置

	打印基数设置：0 0 0

请选择打印基数0-99

REN参数设置子菜单


    按键0-99选择打印基数

    在打印递增排号字样时，基数每加1位数则打印的序号便会重复一次

局部加宽设置

	全部加宽模式g/l?：

全部加宽

REN参数设置子菜单


    按g和l 选择。局部加宽只局限与某个字加宽

(2)字符编辑  
    主菜单下按键2，进入字符编辑状态。显示屏如下：

	               字符编辑子菜单

当前点阵选择：08X08   当前行—1，当前页—1

英   ALT+E  中英文切换       ALT+C  清屏

        ALT+D  删除             ALT+S  保存

        ALT+L  装载             ALT+数字键-输入计数

        ALT+R  插入图行         REN主菜单  

   


键盘上各键与喷印字符对应如下：

  键                          喷印字符                      字符点阵形式

  1—0                        1-0                           7×5 

  A-Z                         A-Z                           7×5

  ：                           ：                           7×5

  .                            ．                           7×5

  ％                           ％                           7×5

SHIFT+1                       =                           7×5

  SHIFT+2                       ”                          7×5

  SHIFT+3                       ）                          7×5

  SHIFT+4                       #                           7×5

  SHIFT+5                       +                           7×5

  SHIFT+6                       -                           7×5

  SHIFT+7                       ／                          7×5

  SHIFT+8                       *                           7×5

  SHIFT+9                       (                           7×5
  ALT+1                       产品记数值的十万位            7×5

  ALT+2                       产品记数值的百万位            7×5

  ALT+3                       产品记数值的十万位            7×5

  ALT+4                       产品记数值的万位              7×5

  ALT+5                       产品记数值的干位              7×5

  ALT+6                       产品记数值的百位              7×5

  ALT+7                       产品记数值的十位              7×5

  ALT+8                       产品记数值的个位              7×5

  ALT+字母                        小写字母                  7×5  
注1：SHIFT键和ALT键使用方法

先按住SHIFL（ALT）键，再按其它键，然后同时放开。

注2：在8×8点阵情况下有一些输入的汉字与显示不符，以打印效果为准；汉字不可连拼
注3：在字符编辑菜单下注ALT+9为点阵选择的快捷键
（3）墨路操作

主菜单下按键3，进入墨路操作子菜单，显示如下：

	*******墨路操作子菜单*******

l.喷头供墨     

2.喷头停墨      

3.喷腔反向清洗  

                   REN主菜单                  



喷头供墨    -

    墨路操作子菜单下按键l，进入喷头供墨程序，显示如下：

	喷头供墨，请稍候·······                             




此程序执行完后，喷嘴有墨线喷出，面板供墨指示灯亮，屏幕返回墨路操作子菜单。

喷头停墨

 墨路操作子菜单下按键2，进入喷头停墨程序，显示如下：

	喷头停墨，请稍候······



    此程序执行完后，喷嘴墨线停止，面板供墨指示灯熄灭，屏幕返回墨路操作子菜单。
执行此程序，喷腔反复处于压力和真空状态，然后返回墨路操作子菜单

喷腔反向清洗

墨路操作子菜单下按键3，进入喷嘴反向清洗程序。显示如下：

	     喷腔反向清洗······        




   此时，喷腔处于真空状态，可将稀释剂从喷嘴注入以清洗之。清洗后自动返回墨路操作子菜单。

(4)开始打印

     主菜单下按键4，进入字符打印。屏幕显示如下：

	字符打印…．        

墨水粘度：0165   

产品数量：0000l234    

REN主菜单     


     打印时，屏幕上分别显示墨水运行粘度和产品计数。按键REN返回主菜单。

(5)状态显示

     主菜单下按键5，进入状态显示子菜单。屏幕显示如下：

	       1.时钟

2.产品计数 

3.墨水粘度          

4.墨水循环时间 

5.喷头电压

              REN主菜单 




时钟 

	XX年XX月XX日XX时XX分XX秒


产品计数

    状态显示子菜单下按键2，屏幕显示产品计数：    ．

	当前产品计数:0000l234      

0—9                      REN状态显示子菜单 



    在此状态下，可用数字键改变当前产品计数。按REN键返回状态显示子菜单。

墨水粘度

    状态显示子菜单下按键3，屏幕显示墨水粘度：

	墨水设定粘度:165
墨水当前粘度:167 ， 

                           REN状态显示子菜单     




    按REN键返回状态显示子菜单。

墨水循环时间

    状态显示子菜单下按键4，屏幕显示墨水循环时间：

	墨水循环时间：Ol00小时 

                           REN状态显示子菜单  


    根据所显示的墨水循环时间，对机器应做相应的维护保养。
5．2机器操作
	操作步骤
	机器显示
	注意事项   

	检查电源电压
	
	电源输出为220V 

	按电源开关
	面扳显示屏有显示
	

	按5.1将有关参数设置   
好；输入要打印的字符   
	
	

	    主菜单下按键3进入墨路操作，供墨，


	    面板绿色供墨指示灯亮，供墨程序执行完

后喷嘴有墨线喷出。

在主菜单下，面板红

色相位指示灯亮。  
	    若喷嘴堵塞或墨线偏，可执行停墨和喷腔反向清洗.       



	    主菜单下按键4进入字符打印；按高压通

键接通高压。
	    面板显示屏显示墨水粘度和产品计数；高

压绿色指示灯亮。相位灯灭
	    打印字符高度和宽窄可用字高和速度调  

整。                

	    关机时，先按高压断键，然后按REN键返

回主菜单，按键3进

入墨路操作子菜单，

按键2停墨或按键3

反向清洗喷腔，            
	    高压指示灯灭，供墨
灯灭，


	

	    往回收器内注5-10毫升稀释剂清洗回收器；和回收管。    
	    回收器后部的墨管变白。                   


	

	关断电源    
	
	

	    用专用清洗剂清洗喷头下部各部件并吹干

	
	    注意只能用专用的清洗剂或稀释剂清洗喷头，其它液体因含水量大容易造成喷头有关部件绝缘差、    


喷头电压

    左右功能键可调正弦波和基波电压大小，左键是减小电压，右键是增加电压。
	  正弦波电压       40V-250V之间       注：在打字不清楚或者变花的情况下经过

  基波设置电压     18V-26V之间            我方同意方可调节正弦波和基波电

  检测电压         检测墨滴带电量         压，调基波电压时必须先降至为“0”


自编点阵

	     自编点阵选择字体

      当前点阵选择为   8×8


	
	
	
	
	
	
	
	
	        I  中文
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 选择S保存后 01-36  选择要存入的编号    按编号寻找存入的点阵。
6.维护保养和注意事项

6.1机器保养

6.1.1每日保养:

 关机后用清洗剂清洗喷头有关元件：充电极、检测极、高压扳、负极扳、回收器等。

6.1.2长期停机保养
停机半年以下，应每星期开机一次（供墨），每次循环2小时以上。

停机半年以上，应将墨水排除，用稀释剂代替墨水运行机器直至将管路清洗干净。

6．2有关部分调节

6．2．1墨线断点调节

    要保持喷字良好，墨线断点必须正确(见图3-3)。要有好的断点，应作到以下几点：

    (1)墨水粘度正确。

    (2)墨压正确。

    (3)墨路通畅。

    (4)墨水无变质。

    (5)喷嘴无堵塞。

    若以上条件都满足而墨线仍有两个以上子点，可调节正弦波。 

    当喷嘴出现微堵时，也可使用机器喷嘴反向清洗功能。进行反向清洗时，喷腔始终处于真空状态。这时可往喷嘴上注稀释剂，这样可对喷嘴进行清洗。

6．2．2字高调节

   （1）字高：在打印状态按向上键头字高加大，反之减小。

   （2）相位：在字符打印状态下，机器对墨滴充电情况进行检测(既相位检测)。面板上相位红灯灭。

6．2．3墨线位置调整

   （1）松开回收器锁紧螺丝，使其接住墨线，墨线打在回收器小孔中心位置

   （2）松开喷腔紧固螺钉，可使喷腔以固定销为中心左右摆动。

   （3）松开喷腔锁母，可正向或反向旋转喷腔90度，旋转角度不可太大防止折弯墨管。

6．3使用注意事项

  (1)本机器所用墨水及稀释剂为专用品，不允许使用非本厂指定的品牌以防止损坏腐蚀机器。墨水及稀释剂为易燃品，存放要密封远离火源。

  (2)若突然停电，应及时关闭电源，将喷头清洗干净。

(3)机器不得进水。

7．常见故障及排除方法

以下所列为可能发生的故障，机器操作人员可根据提示进行检查排除。除此之外的故障应与维修部门联系，由专业人员检修。机器电气部分有高压电，非专业人员不得接触，以防意外。

	序号
	故障现象
	可能原因及排除方法

	1
	按下电源开关，一切均无指示
	检查电源插头是否插好，交流电源输出是否正常，保险管是否正常。

	2
	墨线偏斜，进不了回收器小孔
	喷嘴堵塞，使用喷腔反向清洗功能。
若断点良好，可能是回收器或喷腔位置变化，调整回收器或喷腔位置。

墨线与回收器外侧距离太大，调整回收器位置。

	3
	打字下部缺点
	（1）回收器外壁有墨瘤，把它清洗掉。

（2）高压正极板潮湿，吹干。

	4 
	打字周围有小细点
	（1）墨线与回收器外侧距离太小，调整回收器位置。

（2）字高过高造成溅墨，减小字高。

	5
	打字上部掉点
	墨线有两个以上子点。
调整正弦波电压。

因为墨水粘度过高，检查墨水粘度设置是否正确，或稀释剂补充系统是否有问题。

	6
	断点正常但打不出任何墨点
	单片机受干扰，从新开机。
无高压，从开高压。

光电开关位置不正确。

	7
	字过宽或过窄
	速度调整不当。

	8
	进入打印状态后相位指示灯常亮
	检测极潮湿，用清洗剂清洗后稍等。
墨线离检测极太远，调整检测极位置

充电极或高压板有丝毛，清除。

断点不好，调好。

把基波电压归零后再调回原值（基波电压范围16V-25V）

	9
	墨压调整不到0.3MPa
	（1）检查墨盒液位是否过低。

（2）调节墨压电位器。

（3）检查过滤器是否要更换。


    8、后仓部件名称及示意图
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开机步骤

一：开机前检查

1：检查油墨，稀释剂是否充足。
2：排气孔是否通畅。
二：开机

1：打开电源。

2：检查压力表压力=0.3par。
3：输入密码“999”。
4：选择“3”墨路操作。
5：选择“1”喷头供墨。

6：观察墨线是否进入回收管内。
6：按“回车”键，返回主菜单。
打印信息

一：信息编辑

1：选择“1”系统设置。

2：选择“2”点阵行列选择，选择对应的行列（24*8，16*8，8*8,24*24，16*16，12*12）。

3：按两次“回车”键，返回主菜单。

4：选择“2”字符编辑。

5：按住“ALT”键不放，同时按字母键“C”，清除屏幕的当前信息。

6：输入需要的信息（按住“ALT”键不放，同时按字母键“Z”，可进行中英文切换；按住“ALT”键不放，同时选择数字按键1~8，就是输入序列号千万位~个位；按住“ALT”键不放，同时按数字键“9”，即可进行点阵行列选择）。

7：编辑完成后，按“回车”键返回主菜单。

二：开始打印

1：选择“1”系统设置。

2：选择“1”打印控制选择。

3：选择打印模式前所对应的字母（A 自动打印，T 光电感应控制，D 同步器打印）。

4：按一次“回车”键，返回参数设置子菜单。

6：连续按两次“回车键”返回主菜单。

7：选择“4”开始打印。

8：按“高压通”键，即可开始工作打印。

关机步骤

1：按“高压断”键。

2：按“回车”键，返回主菜单。

3：选择“3”墨路操作。

4：选择“2”喷头停墨，等界面返回即可关闭电源。

5：如果长时间停机需要将排气孔堵住，防止稀释剂挥发造成不必要的损失。

注意事项

1：开机前必须清洗喷头，将灰尘或是墨渍清洗干净。

2：清洗喷头时，必须关闭高压。
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